NETZRUCKENSTUHL NOMO AIR DATENBLATT -
MULLER

BUROMOBEL

GUTE ARBEIT.

o Hoéhenverstellung:

Die ideale Sitzhohe lasst
sich Uber die Liftmatik
millimetergencu einstellen.
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© Lordosenstiitze:

Die Lordosenstutze ist
separat und individuell
in der Hohe verstellbar.
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' @ synchrontechnik:
. Sitz und Ruckenlehne
. folgen Ihren Bewegungen
synchron im ergonomisch
richtigen Winkelverhaltnis.
MaRe (ca. Angaben) Y
Sitzhohe, unbelastet: 39-52 cm © Tensionsfunktion:
Sitzbreite: 47 cm Der Gegendruck der
S Al Ruckenlehne kann exakt
(S_‘-,Itezst;erg?;hdhe' gg'ﬁg gm auf Ihr Kérpergewicht
. . N eingestellt werden.
Max. Nutzerinnengewicht: 120 kg .
Breite FuBBkreuz: 72cm
MaRe Karton: 63 x 69 x 96 cm R
pti @ schiebesitz:
Optianen Die Tiefe der Sitzflache
kann fur die ideale Sitz-
position auf Ihre Anatomie
eingestellt werden.
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@ sitzneigung:
gung
Zur perfekten Anpassung
. der Sitzgeometrie fur alle
Informationen Arbeiten in tberwiegend
. . . nach vorn orientierter
- teilmontiert im Karton Sitzhaltung.
- Gewicht ca. 10 kg




